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Imalatgt Firmanin Adi : OZBULGURCU Kombine Hububat Ekim Mibzerleri
San. ve Tic. HASAN HUSEYIN BULGURCU
Anadolu Sanayi Cami Bag1 Sok. No:8
Selguklu / KONYA

Deney Igin Bagvuran Kurulug : OZBULGURCU Kombine Hububat Ekim Mibzerleri
San. ve Tic. HASAN HUSEYIN BULGURCU
Anadolu Sanayi Cami Bast Sok. No:8

Selguklu / KONYA
Deneyi Yapan Kurum : 8. U. Ziraat Fakultesi Tarim Makinalar1 Bolimi
KONYA
Deneyin Yapildigi Yer - S. U. Ziraat Fakiltesi Tarim Makinalar1 Bolumii ve
Konya Cevre Arazileri
Deney Siiresi :28.01.2013 - 15.07.2013
Deney Materyalinin:
Adi :14 Sirali Kombine Hububat Ekim Makinast
Markast :0ZBULGURCU
Modeli 12013
Tipi -

Bu deney raporu 15.07.2018 tarihine kadar gegerlidir.
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1.TANITIM VE TEKNIiK OZELLIKLER

“OZBULGURCU Kombine Hububat Ekim Mibzerleri San. ve
HUSEYIN BULGURCU” tarafindan imal edilen hububat ekim makinasi 14 eM yakh
degisik tohum ve giibre normlarinda ayarlanabilen, hem gekilir hem asilir tip, hxdrohk
kaldirma diizenine sahip kombine bir ekim makinesidir. Makine mavi renkte olup, tizerinde
imalat¢i firmanin adi, amblemi ve adresi bulunmaktadir

Makinenin Genel Olgiileri:
Agirhik (bos)....
Toplam Uzunluk (gekilir durumda)
Toplam Uzunluk (astlir durumda) .
Toplam Genislik .
Toplam Yiikseklik (gekilir durumda).
Toplam Yiikseklik (asilir durumda)
iz genisli;
Is genisligi (konstriiktif)
Ekici ayaklar arasi uzaklik
Ceki halkasmnin merkezinin aks merkezine uzaklig
kel SliOIGHRA. o svscocsssymmmaamaniss

1670 mm
2820 mm
1360 mm
2260 mm
2610 mm
1960 mm

1.1. Cati, Ug Nokta Aski, Ceki Oku ve Dingiller

Makinanmn gatist 6 mm ve 4 mm kalinhigindaki sacin preste sekillendirilmesiyle ve
60x60x6 mm’lik kogebentten yapilmistir. Ceki oku 8’lik NPU malzemeden yapilmistir. 34 mm
tapindaki ¢eki halkasi, 25 mm’lik platinadan yapilmis ve geki okuna civatalarla baglanmistir.
¢ nokta aski sistemi 10 ve 8 mm’lik platinalardan olusturulmustur. Ug nokta aski sistemi TS
H60’a gore 1. ve 2. katagoriye dahildir.

Dingiller 45 mm gapindaki milden yapilmis olup, gatiya kelepgelerle baglanmustir.
Tekerlekler dingile 30205 ve 30207 numarali iki adet konik makarali rulmanla
yataklandirilmigtir

1.2. Tohum ve Giibre Sandig

Tohum sandigi 1.5 mm’lik sacdan yapilmis ve gatiya civatalarla baglanmistir. Tohum
sandig1 tohum akigimi kolaylastirmak igin alt kisimda daraltilmistir. Sandigin alt kisminda
tohum atici makaralar bulunmaktadir. Giibre sandigi, tohum sandig: ile bitisik ve tohum
sandiginin arkasina yerlestirilmistir. Giibre sandigt da 1.5 mm’lik sacdan yapilmistir. Ayrica
giibre sandiginda graniile giibre elegi ve karistirici bulunmaktadir.

Tohum ve Giibre Sandig1 Olgiileri

Tohum sandigi uzunlugu ... -

Tohum sandig1 agzinin genigligi .0 230 mm
Tohum sandig1 agzinin yerden yitksekligi 11325 mm
Tohum sandig1 hacmi... 325 dm®
Giibre sandig1 uzunlugu 3
Giibre sandig1 agzinin genisligi
Giibre sandig1 agzinin yerden yuksekllgl
Giibre sandig1 hacmi... "

: 230 mm
1325 mm
215 dm’®
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1.3. Tohum-Giibre Atici Diizen ve Hareket iletim sistemi

Makinanin tohum atict elemant, helisel oluklu itici makara tipinde olup, plastik
malzemeden yapilmistir. Helisel oluklu itici makaranin aktif yiizey uzunlugu degistirilerek
norm ayari yapiimaktadir. Ayrica iri tohumlarin ekile bilmesi ve tohum deposunun kolay
bosaltilabilmesi igin ekici dizende bulunan klapenin agiip kapanmasini saglayan bir
manivelali ayar diizeni bulunmaktadir. Giibre atici elemanlar plastik malzemeden yapilmis
olup, oluklu makara tipindedir. Giibre norm ayan, giibre sandig1 altinda bulunan giibre gikig
agz kesit alanlarinin degistirilmesiyle yapilmaktadir. Tohum ve giibre atici diizenleri
hareketini, disli ve zincir digli yardimiyla makinanin her iki tekerleginden almaktadir.
Makinanin hareket iletim semasi EK- 1°dedir.

Tohum ve Giibre Atici Diizenlerin Ozellikleri:
Tohum aticinin tipi

Helisel Oluklu itici Makara

Makara dis gapi ... 52 mm
Makara oluk derinligi 5 mm
Makara uzunlug .54 mm
Ekici mil kesit olgiisii . ...2 16x16 mm
Makara oluk sayisi . : 11 adet
Giibre aticimin tipi . Diiz Oluklu Makara
Makara dig gapi....... 58 mm
Makara oluk derinligi ... 7 mm
Makara uzunlugu. .1 49 mm
Giibre mili kesit olgiisi... .1 16x16 mm
Makara oluk sayisi ......... .2 11 adet

1.4.Ekici Ayaklar, Derinlik Ayari, Kaldirma Mekanizmas:

Ekici ayaklar, tek diskli olup gatya pimlerle mafsalli olarak baglanmustir. Derinlik
ayart; derinlik ayari manivelasi ve yayh derinlik ayari cubuklari ile yapiimaktadir. Makine is
ve yol durumuna hidrolik - otomatik bir kaldirma mekanizmasi yardimiyla getirilmektedir.

Ekici Ayak Olgiiler

Ekici ayak tipi.. Tek diskli
Ekici ayak disk gap1 325 mm
Ekici ayak disk derinli © 25 mm
Ekici ayak disk kalinligt 3 mm
Ekici ayak diskinin yon agist i 8

Ekici ayak agirhgi(on-arka).. :9.5kg-11.5kg
Tohum borusu cinsi : Lastik

Ekici ayak disk rulman numarasi 1 6203-6204
Hidrolik Sistem

Piston ¢ap...

Silindir dig cap1
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2.DENEMELER

Denemeler TS 5690 ve T. C. Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanlig, Bitkisel Uretim
Genel Miidurligii, Tarimsal Mekanizasyon Araglart Deney Ilke ve Metotlar esas almarak
yaptlmustir.

Ekim makinast laboratuvar ve tarla denemeleriyle fonksiyon, yapi, ayar ve kullanma
kolayligi yoniinden incelenmistir. Laboratuvar denemeleri S.U. Ziraat Fakiiltesi Tarim
Makinalari Bolimiinde, tarla denemeleri Konya civar arazilerinde yapilmistir. Denemelerde
bugday tohumu ve DAP giibresi kullamlmugtir.

2.1. Laboratuvar Denemeleri

Laboratuvar denemelerinde, makinanin ii¢ ayri ilerleme hiz kademesinde ( 4.5 km/h, 7
km/h ve 11.5 km/h) ve iig ayr tohum normunda (Bugday: 20 kg/da, 25 kg/da ve 30 kg/da ),
iig ayr1 giibre normunda (DAP: 15 kg/da, 20 kg/da ve 25 kg/da), i¢ tekerriirli olarak tohum ve
giibre dagilimi incelenmistir. Test diizeninin her hiz kademesinde, tohum ve gibre
miktarlarinin her ayak igin belirlenmis olan ayaklar arasi diizensizligi ve buna bagh
degisimleri degerlendirilmistir. Degerlendirmelerde tohum igin CV=%6.3, giibre i¢in ise
CV=%12.5 degeri kriter olarak ahmmustir. (EK-2)

2.2. Tarla Denemeleri

Tarla denemelerinde, laboratuvar denemeleri ile tespit edilen tohum ve gibre
degerlerinin tarla sartlarinda saglanip saglanmadigi kontrol edilmistir. Yapilan ekimde bitki
sira arasy, birim alandaki bitki sayisi, tohum ekim derinligi, sira tzeri bitki dagihim
diizgiinligi ve tarla filiz ¢ikis derecesi incelenerek degerlendirilmistir.

3.DENEME SONUCLARI

3.1 Laboratuvar Deneyleri Sonu¢lar

Elde Edilen Sonu¢ Degerlendirme

Ekim normunun hizdan etkilenme orani (%CV) %1.20-1.46 Cok iyi
Giibre normunun hizdan etkilenme oram (%CV) %1.38-2.42 Cok iyi
Ayaklar arasi tohum dagilim diizgiinliga (%CV) %2.12-3.78 Tyi
Ayaklar arasi giibre dagilim diizgiinligi (%CV) %4.47-6.90 Tyi

-
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3.2 Tarla Denemeleri Sonuglar:

Laboratuvarda belirlenen tohum ve giibre normlarinin tarla sartlarinda kontrolii igin
yapilan ekim sonuglarina gore; ekim normlarinin énemli farklilik gostermedigi, sira arasi
mesafenin 139-141 mm (ort. 140mm), bir metrekare alandaki bitki sayisinin 450-470 adet
(ort. 460 adet), tohum derinliginin 35-45 mm (ort. 40 mm) oldugu ve tohum derinligi
dagiliminin varyasyon katsayis1 %CV=16, tarla filiz ¢ikig derecesi %72-78 (ort.%75) ),sira
tizeri bitki dagihm diizginliguni ifade eden bitki simflarinin (1-2-3) oram % 77 ve ekim
makinasinin ig basaris yaklagik 11.76 da/h olarak tespit edilmistir.

4.YAPI ve KULLANMA KOLAYLIGI

Laboratuvar ve tarla denemelerinde, makinanin hareket iletim makanizmasi, tohum
atict diizen ve ekici ayaklar gibi tarim teknigi yoninden 6nemli fonksiyonel organlarinda
herhangi bir uygunsuzluk ve kalici deformasyon gorilmemistir. Ayar ve kullanma
bakimindan herhangi bir zorlukla kargilagilmamustir.

5.SONUC

“()ZBULGURCU Kombine Hububat Ekim Mibzerleri San. ve Tic. HASAN
HUSEYIN BULGURCU™ tarafindan imal edilen 14 swrali kombine hububat ekim
makinasinin, tarim teknigi yoniinden hububat ekimine UYGUN oldugu kanaatine variimistir.

NOT 1: Bu deney raporu Makine Emniyet Yo6netmeligi (2006/42/AT) kapsaminda degildir.
NOT 2: Deneyi yapilan makine serisinden herhangi bir numune istendiginde tekrar deneye
tabi tutularak denenen makineye uygunlugu kontrol edilebilir. Uygun olmadig: tespit edilirse
onceden verilmis olan deney raporu gegersiz sayilmak iizere ilgililere bildirilir.
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