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1.3. Tohum-Giibre Atic1 Diizen ve Hareket iletim sistemi

Makinanin tohum atici elemani, helisel oluklu itici makara tipinde olup, plastik
malzemeden yapilmistir. Helisel oluklu itici makaramin aktif yizey uzunlugu degistirilerek
norm ayari yapilmaktadir. Ayrica iri tohumlarin ekile bilmesi ve tohum deposunun kolay
bosaltilabilmesi igin ekici dizende bulunan klapenin agilip kapanmasini saglayan bir
manivelal ayar diizeni bulunmaktadir. Giibre atic1 elemanlar plastik malzemeden yapilmig
olup, oluklu makara tipindedir. Giibre norm ayari, giibre sandig: altinda bulunan giibre ¢ikig
agzi kesit alanlariin degistirilmesiyle yapilmaktadir. Tohum ve giibre atici dizenleri
hareketini, disli ve zincir digli yardimiyla makinanin her iki tekerleginden almaktadir.
Makinanin hareket iletim gemast EK- 1°dedir.

Tohum ve Giibre Atici Diizenlerin Ozellikleri:
Tohum aticinin tipi .+ Helisel Oluklu Itici Makara

Makara dis gap1 .52 mm
Makara oluk derinligi 5 mm
Makara uzunlugu... .54 mm
Ekici mil kesit olgiisi . 16x16 mm
Makara oluk say1si .o 11 adet
Giibre aticinin tipi . .. Diiz Oluklu Makara
Makara dig capi ... : 58 mm
Makara oluk derinligi .. 7 mm
Makara uzunlugu. .. : 49 mm
Giibre mili kesit olgtst 16x16 mm
Makara oluk sayisi ... 11 adet

1.4.Ekici Ayaklar, Derinlik Ayari, Kaldirma Mekanizmas:

Ekici ayaklar, tek diskli olup gatiya pimlerle mafsalli olarak baglanmigtir. Derinlik
ayart; derinlik ayar: manivelast ve yayh derinlik ayari cubuklart ile yapilmaktadir. Makine is
ve yol durumuna hidrolik - otomatik bir kaldirma mekanizmast yardimiyla getirilmektedir.

Ekici Ayak Olgiiler

Ekici ayak tipi - Tek diskli

Ekici ayak disk gapu.. : 325 mm

Ekici ayak disk derinli 25 mm

Ekici ayak disk kalinhig 3 mm

Ekici ayak diskinin yon agist i %

Ekici ayak agirhgi(on-arka). :95kg-11.5kg

Tohum borusu cinsi.............. . Lastik

Ekici ayak disk rulman numarast..... ... 6203-6204

Hidrolik Sistem \\0
PISION GADL. .- ssssmmennsosssiaiss 30 mm @

Silindir dis ¢ap1.
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3.2 Tarla Denemeleri Sonuclar

Laboratuvarda belirlenen tohum ve giibre normlarinin tarla sartlarinda kowrolu igin ?
yapilan ekim sonuglarina gore; ekim normlarimin énemli farklilik gostermedigi, sira-arasi”
mesafenin 139-141 mm (ort. 140mm), bir metrekare alandaki bitki sayisinin 450-470 adet
(ort. 460 adet), tohum derinliginin 35-45 mm (ort. 40 mm) oldugu ve tohum derinligi
dagiliminin varyasyon katsayist %CV=16, tarla filiz gikis derecesi %72-78 (ort.%75) ),sira
iizeri bitki dagim dizginligini ifade eden bitki siniflarimin (1-2-3) orant % 77 ve ekim
makinasinin is bagarisi yaklasik 13.4 da/h olarak tespit edilmistir.

4.YAPI ve KULLANMA KOLAYLIGI

Laboratuvar ve tarla denemelerinde, makinanin hareket iletim makanizmasi, tohum
atic1 diizen ve ekici ayaklar gibi tarnm teknigi yoniinden onemli fonksiyonel organlarinda
herhangi bir uygunsuzluk ve kalici deformasyon goriilmemistir. Ayar ve kullanma
bakimindan herhangi bir zorlukla karsilagtimamugtir.

5.SONUC

«“OZBULGURCU Kombine Hububat Ekim Mibzerleri San. ve Tic. HASAN
HUSEYIN BULGURCU” tarafindan imal edilen 16 sirali kombine hububat ekim
makinasinin, tarim teknigi yoniinden hububat ekimine UYGUN oldugu kanaatine variimistir,

NOT 1: Bu deney raporu Makine Emniyet Yonetmeligi (2006/42/AT) kapsaminda degildir.
NOT 2: Deneyi yapilan makine serisinden herhangi bir numune istendiginde tekrar deneye
tabi tutularak denenen makineye uygunlugu kontrol edilebilir. Uygun olmadig: tespit edilirse
snceden verilmis olan deney raporu gegersiz sayilmak iizere ilgililere bildirilir.
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