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| 3.2 Tarla Denemeleri Sonuglar

Laboratuvarda belirlenen tohum ve giibre normlarinin tarla sartlarinda kontrolii igin /s
yapilan ekim sonuglarina gore; ekim normlarinin onemli farkhilik gostermedigi, sira arast '

mesafenin 139-141 mm (ort. 140mm), bir metrekare alandaki bitki sayisinin 4501‘47() adet
(ort. 460 adet), tohum derinliginin 35-45 mm (ort. 40 mm) oldugu ve tohum derinligi
dagilimimin varyasyon katsayis1 %CV=16, tarla filiz gikis derecesi %72-78 (ort.%75) ).sira
iizeri bitki dagihm dizgiinligini ifade eden bitki siniflarinin (1-2-3) oram % 77 ve ekim
makinasinin ig basarist yaklagik 15.2 da/h olarak tespit edilmistir.

4.YAPI ve KULLANMA KOLAYLIGI

Laboratuvar ve tarla denemelerinde, makinanin hareket iletim makanizmasi, tohum
atict diizen ve ekici ayaklar gibi tarim teknigi yoninden onemli fonksiyonel organlarinda
herhangi bir uygunsuzluk ve kalict deformasyon gorilmemistir. Ayar ve kullanma
bakimindan herhangi bir zorlukla kargilagiimamustir.

5.SONUC

“OZBULGURCU Kombine Hububat Ekim Mibzerleri San. ve Tic. HASAN
HUSEYIN BULGURCU” tarafindan imal edilen 18 sirali kombine ekim makinasinin, tarim
teknigi yoniinden hububat ekimine UYGUN oldugu kanaatine variimustir.

NOT 1: Bu deney raporu Makine Emniyet Yonetmeligi (2006/42/AT) kapsaminda degildir.
NOT 2: Deneyi yapilan makine serisinden herhangi bir numune istendiginde tekrar deneye
tabi tutularak denenen makineye uygunlugu kontrol edilebilir. Uygun olmadig: tespit edilirse
onceden verilmis olan deney raporu gegersiz sayilmak lizere ilgililere bildirilir.
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DENEY KOMISYONU:

)
| [ )
Prof. Dr. Kazim CARMAN ? /L

Dog. Dr. Tamer MARAKOGLU

Ogr. Gor. Ergin CITIL
Ars. Gor. Nurettin KAYAHAN

Ars. Gor. Nuri ORHAN

Bu rapor 7 sayfa ve 2 ekten olusmaktadir.

15.07.2013
Prof. Dr./C¢v,
Tarim Makin. b Baskam
Yukaridaki imzalarin Deney Komisyon Uyelerine ait oldugu onaylanir.

15.07.2013 #

S.U. Ziraat Fakiiltesi Dekami V.
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1.TANITIM VE TEKNiK OZELLIKLER

“OZBULGURCU Kombine Hububat Ekim Mibzerleri San. ve Tic. HASAN & o
HUSEYIN BULGURCU” tarafindan imal edilen hububat ekim makinasi 18 ekici ayakli)
degisik tohum ve giibre normlarinda ayarlanabilen, hem gekilir hem asilir tip, hidrolik
kaldirma diizenine sahip kombine bir ekim makinesidir. Makine yesil renkte olup, tzerinde
imalate1 firmanin adi, amblemi ve adresi bulunmaktadir.

Makinenin Genel Olgiileri:
Agirlik (bos)
Toplam Uzunluk (gekilir durumda) ...
Toplam Uzunluk (asilir durumda) ..
Toplam Genislik ...
Toplam Yiikseklik (¢ekilir durumda)..
Toplam Yiikseklik (asilir durumda)
| P2 1] i
Is genisligi (konstriiktif)
Ekici ayaklar arasi uzaklik
Ceki halkasinin merkezinin aks merkezine uzakhg:
Tekerlek Olgusi

1.1. Cati, qu: Nokta Aski, Ceki Oku ve Dingiller
|

Makinanin ¢atisi 6 mm ve 4 mm kalinhgindaki sacin preste sekillendirilmesiyle ve

60x60x6 mm’lik kosebentten yapilmistir. Ceki oku 8lik NPU malzemeden

yapilmigtir. 34 mm capindaki geki halkasi, 25 mm’lik platinadan yapilmig ve geki

okuna civatalarla baglanmistir. Ug nokta aski sistemi 10 ve 8 mm’lik platinalardan

olusturulmustur. Ug nokta aski sistemi TS 660’a gore 1. ve 2. katagoriye dahildir.

Dingiller 45 mm gapindaki milden yapilmis olup, catiya kelepgelerle baglanmustir.
Tekerlekler dingile 30205 ve 30207 numarali iki adet konik makarali rulmanla
yataklandirilmugtur.

1.2. Tohum ve Giibre Sandig

Tohum sandigi 1.5 mm’lik sacdan yapilmis ve gatiya civatalarla baglanmistir. Tohum
sandigi tohum akigini kolaylastirmak igin alt kisimda daraltilmigtir. Sandigin alt kisminda
tohum atict makaralar bulunmaktadir. Giibre sandigi, tohum sandigy ile bitisik ve tohum
sandiginin arkasina yerlestirilmistir. Giibre sandig1 da 1.5 mm’lik sacdan yapilmistir. Ayrica
giibre sandiginda graniile giibre elegi ve karistirict bulunmaktadr.

Tohum ve Giibre Sandigs Olgiileri
Tohum sandig uzunlugu
Tohum sandig1 agzinin genisligi
Tohum sandig1 agzinin yerden yiiksekligi
Tohum sandig1 hacmi ..
Giibre sandig1 uzunlugu
Gilbre sandig1 agzimin genislig;
Giibre sandig1 agzinin yerden yiiksekligi 4
Gilbre SandiFt RACIN . .............ccoooovvvvvvverrrreeneecceenii ey 270 dm3

7=

. 410 dm®
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1.3. Tohum-Giibre Atic1 Diizen ve Hareket iletim sistemi 5
N et
Makinanin tohum atici elemani, helisel oluklu itici makara tipinde olu\f)':'p'las‘tﬂ{
malzemeden yapilmistir. Helisel oluklu itici makaranin aktif yiizey uzunlugu degistirilerek
norm ayari yapiimaktadir. Ayrica iri tohumlarin ekile bilmesi ve tohum deposunun kolay
bosaltilabilmesi igin ekici diizende bulunan klapenin agilip kapanmasini saglayan bir
manive*all ayar diizeni bulunmaktadir. Giibre atici elemanlar plastik malzemeden yapilmig
olup, oluklu makara tipindedir. Giibre norm ayari, giibre sandig: altinda bulunan giibre gikis
agz1 kesit alanlarinin degistirilmesiyle yapilmaktadir. Tohum ve gibre atici dizenleri
hareketini, digli ve zincir digli yardimiyla makinanin her iki tekerleginden almaktadir.
Makinanin hareket iletim semast EK- 1°dedir.

Tohum ve Giibre Atict Diizenlerin Ozellikleri:

Tohum aticinin tipi : Helisel Oluklu Itici Makara
Makara dig gapi ... :
Makara oluk derinligi .
Makara uzunlugu..
Ekici mil kesit olgiis
Makara oluk sayist
Giibre aticinin tipi
Makara dis gapi....
Makara oluk derinlig;
Makara uzunlugu..
Giibre mili kesit olgiisi
Makara oluk say1si

1.4.Ekici Ayaklar, Derinlik Ayari, Kaldirma Mekanizmas:
Ekici ayaklar, tek diskli olup gatiya pimlerle mafsalli olarak baglanmistir. Derinlik

ayart; derinlik ayar manivelast ve yaylt derinlik ayan gubuklari ile yapilmaktadir. Makine ig
ve yol durumuna hidrolik - otomatik bir kaldirma mekanizmasi yardimiyla getirilmektedir.

Ekici Ayak Olgiiler

Ekici ayak tipi : Tek diskli
Ekici ayak disk ¢ap1. : 325 mm
Ekici ayak disk derinli 25 mm
Ekici ayak disk kalinlig: 3 mm
Ekici ayak diskinin yon agist I

Ekici ayak agirhgi(on-arka)... :95kg-11.5kg
Tohum borusu cinsi.............. : Lastik

Ekici ayak disk rulman numarast.. 1 6203-6204

Hidrolik Sistem

PIBION GAPLscvvicsrusmmanravsismmmmmsnmonssusmsm s 505

Silindir dis ¢ap1
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2.DENEMELER

§ AT
Denemeler TS 5690 ve T. C. Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanlig1, Bitkisel Uretim

Genel Midirlugi, Tarimsal Mekanizasyon Araglan Deney ilke ve Metotlari &sas almarak
yapilmigtir. L

Ekim makinas: laboratuvar ve tarla denemeleriyle fonksiyon, yapi, ayar ve kullanma
kolayligi yoniinden incelenmistir. Laboratuvar denemeleri S.U. Ziraat Fakiltesi Tafim
Makinalar1 Bolimiinde, tarla denemeleri Konya civar arazilerinde yapilmistir. Denemelerde
bugday tohumu ve DAP giibresi kullanilmistir.

2.1. Laboratuvar Denemeleri

Laboratuvar denemelerinde, makinanin tig ayri ilerleme hiz kademesinde ( 4.5 km/h, 7
km/h ve 11.5 km/h) ve iig ayri tohum normunda (Bugday: 20 kg/da, 25 kg/da ve 30 kg/da ),
iig ayn glibre normunda (DAP: 15 kg/da, 20 ke/da ve 25 kg/da), iig tekerriirli olarak tohum ve
gilbre dagilim incelenmistir. Test diizeninin her hiz kademesinde, tohum ve gibre
miktarlarimin her ayak igin belirlenmig olan ayaklar arasi diizensizligi ve buna baglh
degisimleri degerlendirilmistir. Degerlendirmelerde tohum igin CV=%6.3, giibre igin ise
CV=%12.5 degeri kriter olarak almmustir. (EK-2)

2.2. Tarla Denemeleri

Tarla denemelerinde, laboratuvar denemeleri ile tespit edilen tohum ve gibre
degerlerinin tarla sartlarinda saglanip saglanmadigi kontrol edilmigtir. Yapilan ekimde bitki
sira arasi, birim alandaki bitki sayisi, tohum ekim derinligi, sra tzeri bitki dagihm
diizginliga ve tarla filiz gikis derecesi incelenerek degerlendirilmistir.

3.DENEME SONUCLARI

3.1 Laboratuvar Deneyleri Sonuclari

Elde Edilen Sonu¢  Degerlendirme

Ekim normunun hizdan etkilenme orant (%CV) %1.20-1.46 Cok iyi
Giibre normunun hizdan etkilenme orant (%CV) %1.38-2.42 Cok iyi

Ayaklar arast tohum dagihm dizginlugi (%CV)  %2.12-3.78 iyi

Ayaklar arast giibre dagilim diizgiinlugi (%CV) %4.47-6.90 Tyi

'a"“
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3.2 Tarla Denemeleri Sonuclar:

Laboratuvarda belirlenen tohum ve giibre normlarinin tarla sartlarinda kontrolii igin /s
yapilan ekim sonuglarina gore; ekim normlarimn énemli farklilik gostermedigi, sira arast’

mesafenin 139-141 mm (ort. 140mm), bir metrekare alandaki bitki sayisinin 4503'479 adet
(ort. 460 adet), tohum derinliginin 35-45 mm (ort. 40 mm) oldugu ve tohum derinligi
dagiliminin varyasyon katsayis1 %CV=16, tarla filiz ¢ikis derecesi %7278 (ort.%75) ),sira
uzeri bitki dagihm diizgiinligini ifade eden bitki simiflarinin (1-2-3) oram % 77 ve ekim
makinasinin ig basaris1 yaklagik 15.2 da/h olarak tespit edilmistir.

4.YAPI ve KULLANMA KOLAYLIGI

Laboratuvar ve tarla denemelerinde, makinanin hareket iletim makanizmasi, tohum
atic1 diizen ve ekici ayaklar gibi tarim teknigi yoniinden 6nemli fonksiyonel organlarinda
herhangi bir uygunsuzluk ve kalici deformasyon goriilmemistir. Ayar ve kullanma
bakimindan herhangi bir zorlukla karsilagtimamugtir.

5.SONUC

“OZBULGURCU Kombine Hububat Ekim Mibzerleri San. ve Tic. HASAN
HUSEYIN BULGURCU?” tarafindan imal edilen 18 sirali kombine ekim makinasinin, tarim
teknigi yoniinden hububat ekimine UYGUN oldugu kanaatine varilmistir.

NOT 1: Bu deney raporu Makine Emniyet Yonetmeligi (2006/42/AT) kapsaminda degildir.
NOT 2: Deneyi yapilan makine serisinden herhangi bir numune istendiginde tekrar de‘ngye
tabi tutularak denenen makineye uygunlugu kontrol edilebilir. Uygun olmadig tespit edilirse
onceden verilmis olan deney raporu gegersiz sayilmak iizere ilgililere bildirilir.
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